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 Säker jordning 

 Inga farliga gnistor – även om den  

ansluts till ett redan uppladdat föremål 

 Ingen risk för mekaniska gnistor 

 Låg vikt och ergonomiskt utformad 

 Korrosionssäker – tål både lösnings-  

medel och syror  

 Slittålig 

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Specifikationer 

Längd: 150 mm Vikt med 2,5 m spiralkabel: 125 gram 

Bredd: 85 mm Vikt med 5 m spiralkabel: 200 gram 

Vidd på gapet: 30 mm  

Tillverkning: SparkSafe
©

 tillverkas i Sverige 

 

SparkSafe
©

 är uppfunnen och patenterad av ATC AB 

SparkSafe® - nya generationens jordningsklämma 
 

 
 

Den nya generationens jordningsklämma är här: SparkSafe©  

SparkSafe© avleder statisk elektricitet på säkert sätt utan att ge upphov till farliga gnistor, 

vilket traditionella jordningsklämmor tillverkade i metall kan ge upphov till. 

Hemligheten ligger i det revolutionerande användandet av en specialblandad, ledande plast. 

SparkSafe© kan därför avleda statistik elektricitet i rätt hastighet utan risk för gnistbildning.  


